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重要：このガイドに記載されているアップデートの手順においては、CobraNet Discovery のバージョン
4.0.5 以降のみをお使いください。2011 年 10 月以降、ファームウェア互換性を持たない 2 種類のハードウ
ェア・バージョンの ACU16-C/NHB32C が存在します。CobraNet Discovery V4.0.5 以降では異なるハー
ドウェア・バージョンを識別する機能が追加され、適切なファームウェアのみをダウンロードできるよう
になっています。V4.0.5 以前のバージョンをお使いになる場合、不適切なファームウェアを書き込むこと
によって機器を永久的に使えなくなる可能性があります。

 

 



本仕様書では ACU/NHB の CM-1 のアップデート方法について説明します。 
 
1 準備 

1.1 接続 
1.1.1 用意するもの 

 WindowsXP, WindowsVista, Window7 のいずれかが動作し、LAN 端子を持つ PC 
 Ethernet カテゴリー5 ストレートケーブル 2 本 
 スイッチングハブ 
 カテゴリー5 ストレートケーブル 2 本とスイッチングハブの代わりに、Ethernet カテゴリー5 ク

ロスケーブル 1 本でも良い。 
 

1.1.2 結線 
• PC --- (カテゴリー5 ストレートケーブル) --- スイッチングハブ --- (カテゴリー5 ストレート

ケーブル) --- ACU16-C/NHB32-C 
もしくは 
• PC --- (カテゴリー5 クロスケーブル) --- ACU16-C/NHB32-C 
という風に結線を行なう。(下図参照) 

 
 

【ハブを使う場合の接続図】 
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【クロスケーブルを使う場合の接続図】 
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1.2 書き込みアプリケーションのインストール 
（この設定は、初回の環境構築時のみ必要） 
CobraNet Discovery Utility の最新版は以下の URL よりダウンロードできます。 
http://www.cobranet.info/
重要：このガイドに記載されているアップデートの手順においては、CobraNet Discovery のバージョ
ン 4.0.5 以降のみをお使いください。2011 年 10 月以降、ファームウェア互換性を持たない 2 種類のハ
ードウェア・バージョンの ACU16-C/NHB32C が存在します。CobraNet Discovery V4.0.5 以降では異な
るハードウェア・バージョンを識別する機能が追加され、適切なファームウェアのみをダウンロード
できるようになっています。V4.0.5 以前のバージョンをお使いになる場合、不適切なファームウェア
を書き込むことによって機器を永久的に使えなくなる可能性があります。 

 
1.2.1 インストーラーのアイコン(CNDisco_v405_x32.msi, 64bit OS の場合 CNDisco_v405_x64.msi）

をダブルクリックして実行すると、しばらくして以下の画面が表示されます。 “Next” をクリックしま
す。 

 
ソフトウエアのバージョンによって、画面が異なる場合があります。 
事前に.NET Framework 3.5 をインストールしておく必要があります。 

 
 
  

 

 

http://www.cobranet.info/


1.2.2 以下のライセンス確認画面が出たら “I Agree” にチェックを入れて “Next” をクリックします。 

 
 
 

1.2.3 以下の画面が表示され、しばらくすると自動的にインストールが終了します。 

 
 

 

 



1.2.4 以下の画面が表示されたらインストール終了です。”Finish” をクリックして終了します。 

 
 

1.2.5 ヤマハプロオーディオウェブサイトより「ACU16-C, NHB32-C ファームウェア」をダウンロードし、解
凍後の CM-1¥Firmware フォルダに含まれる acu16_2_9_16.bin および database.ini という 2
つのファイルを C:¥Cirrus Logic¥CobraNet Discovery¥firmware にコピーします。このとき「新し
いファイルを上書きしますか?」というポップアップが表示されることがありますが、OK をクリックしま
す。 

 

 



2 アップデート方法 
2.1 起動 

「スタート」メニューから、「すべてのプログラム」→「CobraNet Discovery」→「CobraNet 
Discovery」の順に選択していくと下記のアプリケーションが起動します。 

  
メニューから “Tools” → “Options” をクリックし、ACU16-C/NHB32-C との接続に使用してい

るネットワークアダプタを選択し、OK をクリックします。 
 

 
 
ACU16-C/NHB32-C とスイッチングハブの電源を入れると、下記のように自動的に 
ACU16-C/NHB32-C が検出されます。検出されない場合は結線および電源を確認して下さい。 

 

 



 
 

2.2 IP アドレスの割り振り 
2.2.1 自動設定 

IP アドレスは自動で設定できる。通常はこの自動設定を利用します。 
 
CobraNet Discovery で “Tools” → “Options” をクリックして下記の画面を開き、Default
ボタンをクリックします。 

 
 
続いて “Enable Auto Assignment” にチェックを入れます。 

 

 



 
この状態で OK をクリックして Options のウィンドウを閉じれば、自動設定は完了です。 
 

2.2.2 手動設定 
IP アドレスを自動設定してもうまくアップデートできない場合は、手動で設定する必要があ

ります。以下にその方法を説明します。なお、自動設定でアップデートできる場合には、手

動での設定は必要ありません。 
 

2.2.2.1 PC の IP アドレス確認 
「スタート」メニューから「すべてのプログラム」→「アクセサリ」→「コマンドプロンプ

ト」の順に選択して以下のような窓を開き “ipconfig /all” とタイプします。そうすると、下

のような画面が表示されます。 

 

 

 



 
 
IP address と表示されているのが PC の IP アドレスです。下図の例では IP アドレスは 
169.254.225.152 です。(図の赤枠で囲まれている部分) 

 
2.2

ドレスのうち一番最後の数字を 1 にしたもの、

End には 254 にしたものを割り振ります。 
 

ので、Start に
169.254.225.1 を、End には 169.254.225.254 を割り振ります。 

.2.2 ACU16-C/NHB32-C への割り振り 
再びメニューから “Tools” → “Options” をクリックして下記の画面を開き、IP Address 
Range の Start に先ほど調べた PC の IP ア

例えば今の例の場合、PC の IP アドレスは 169.254.225.152 でした

 
 
 

Enable Auto Assignment にチェックを入れます。 

 

 

 



 

この状態で OK をクリックすると IP アドレスが割り振られます。 

2

下のように表示が切替わります。 
(表示される数字は違うことがあります) 

 

 
 
.2.3 割り振られた IP アドレスの確認 
正常に IP アドレスが割り振られると、以

 
 

 

 



2.3 アップデート 
2.3.1 現在のバージョンの確認方法 
CobraNet Discovery の画面で ACU16-C/NHB32-C を右クリックし、”Update Firmware” を選

択します。 
 

 
 

しばらく以下のようなプログレスバーが表示されたのち、アップデート画面が表示されます。 
 

 
 
表示されたアップデート画面にて “Current Firmware Version” の欄に、現在のファームウェア

のバージョンが表示されています。ここに表示されている文字列が “Yamaha 
ACU16-C/NHB32-C CobraNet version 2.8.8” などのように数字が 2.9.16 より古ければアップ

デートが必要です。 
 
＜注意＞version 2.21.16 は、新しい CM-1 ハードウェア専用バージョンです。 
機能的には 2.9.16 と同じです。誤って 2.9.16 にダウングレードした場合、2.21.16 に戻せなくな

るため、絶対にダウングレードしないでください。 
 
下の例では 2.9.4 なので、アップデートが必要です。 

 

 

 



 
 
 
 

2.3.2 新しいバージョンの書き込み方法 
「現在のバージョン確認方法」での手順に基づきアップデート画面を表示します。“Compatible 
Firmware Versions” の欄で “Yamaha ACU16-C/NHB32-C version 2.9.16” が選択されている

ことを確認し、”Update” をクリックします。 

 
 
 
 

 

 



複数の ACU16-C/NHB32-C を一度にアップデートすることも可能です。その場合は、”Apply to 
all devices with this Firmware version” にチェックを入れてから “Update” をクリックします。 

 
 
 
アップデートが始まると、以下のようなプログレスバーが表示されます。このプログレスバーが

表示されている間は、絶対に電源を切らないでください。 

 
 
 
 
以下のポップアップが表示されればアップデートは終了です。電源を切っても構いません。 

 

 

 


	1 準備
	1.1 接続
	1.1.1 用意するもの
	1.1.2 結線

	1.2 書き込みアプリケーションのインストール
	1.2.1 インストーラーのアイコン(CNDisco_v405_x32.msi, 64bit OSの場合CNDisco_v405_x64.msi）をダブルクリックして実行すると、しばらくして以下の画面が表示されます。 “Next” をクリックします。
	1.2.2 以下のライセンス確認画面が出たら “I Agree” にチェックを入れて “Next” をクリックします。
	1.2.3 以下の画面が表示され、しばらくすると自動的にインストールが終了します。
	1.2.4 以下の画面が表示されたらインストール終了です。”Finish” をクリックして終了します。
	1.2.5 ヤマハプロオーディオウェブサイトより「ACU16-C, NHB32-Cファームウェア」をダウンロードし、解凍後のCM-1\Firmware フォルダに含まれるacu16_2_9_16.bin および database.ini という2つのファイルを C:\Cirrus Logic\CobraNet Discovery\firmware にコピーします。このとき「新しいファイルを上書きしますか?」というポップアップが表示されることがありますが、OKをクリックします。


	2  アップデート方法
	2.1 起動
	2.2 IPアドレスの割り振り
	2.2.1 自動設定
	2.2.2 手動設定
	2.2.2.1 PCのIPアドレス確認
	2.2.2.2 ACU16-C/NHB32-Cへの割り振り
	2.2.3 割り振られたIPアドレスの確認

	2.3  アップデート
	2.3.1 現在のバージョンの確認方法
	2.3.2 新しいバージョンの書き込み方法



